
Instrukcja obsługi
Miernik pH i wilgotności VF

Użytkowanie: Do pomiaru pH i wilgotności w różnych rodzajach gleby

Skala: pH = 3-8pH, Wilgotność= 1-8 (10%-80%)
Dokładność: +/-0,2 pH
Optymalna temperatura pracy: 5-50 stopni C (41-122 Fahrenheit)
Kalibracja: Usunąć warstwe tlenku (utlenionego metalu) z metalowych pierścieni przez delikatne 

         polerowanie (można to zrobić przy pomocy papieru wodnego)

Instrukcja:

1. Usuń z gleby przeszkody takie jak: trwa, gleba powierzchniowa, liście, kamienie, granulat 
ceramiczny itp. Jeśli gleba jest sucha lub niedawno dodano nawozu, spryskaj ją wodą i 
odczekaj 25-30 minut przed pomiarem. Miernik nie działa w przesuszonym podłożu

2. Przed użyciem testera upewniej się że metalowe powierzchnie są czyste (możesz to zrobić 
wilgotną szmatką). Jeśli tester nie był wcześniej używany należy przeczyścić końcówkę i 
włożyć go do gleby kilka razy przed własciwym pomiarem, to pomoże w usunięciu 
zanieczyszczeń i warstwy tlenku z metalu, wpływa to na dokładność pomiaru.

3. Włóż miernik do gleby tak aby wszystkie metalowe pierścienie znalazły się pod 
powierzchnią. Miernik może czasem pokazywać różne wartości w kilku pomiarach, zależy 
to od wilgotności gleby i sposobu w jaki cząsteczki gleby ułożą się wokół czujnika, zalecane
jest wyciągnięcie średniego wyniku z kilku pomiarów.

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk aby uruchomić pomiar wilgotności.
5. Po użyciu wyczyść miernik z zanieczyszczeń.

Uwaga:
1. Nie pozostawiaj miernika w glebie dłuzej niż godzinę aby nie uszkodzić metalowych części 

miernika.
2. Upewnij się, że metelowe elementy są czyste i suche kiedy miernik nie jest używany.
3. Nie używaj miernika w pobliżu pola magnetycznego oraz unikaj kontaktu z innymi 

metalowymi elementami.
4. Nie wykonuj pomiarów w cieczach, ten tester nie został zaprojektowany w tym celu.
5. Unikaj dotykanie palcami maetalowych części, może to powodować zmiejszony przepływ 

napiecia czyli niedokładny pomiar.


