GEN-2
Dwu palnikowy generator CO2 (LP lub NG)

ZASHANTC...cee et s 400mA, 24VDC
TrYD PraCy:c e s st s 1 lub 2 palniki

Moc na godziNe:......cccceveveecercerrreveereereeesesesesseseennn. LP 0.66kW — 1.32kW

........................................................................................ NGO0.81W — 1.62kW
LTTANe E LT O 0.08m*-0.17m?
Cisnienie gazu naturalnego (NG):......ccoceeeveeeerevennene. 1.15kpa

Cisnienie gazu propanu (LP):.....ccccoevevevveccecveerinnne. 2.8kpa

WA . ittt sttt st 8.16 kg

WYY et st e 250 x 220 x h 450

WAZNA WIADOMOSC!

Przeczytaj i zrozum instrukcje obstugi PRZED rozpoczeciem pracy z produktem.



Niezastosowanie sie do instrukcji moze spowodowac uszczerbek na zdrowiu i/lub uszkodzeniu
mienia.

Gaz naturalny czy propan

Dostepne sg dwa typy generatoréw. Gaz Naturalny (NG) lub ciekty propan (LP). Oba te
urzadzenia wyposazone sg w odpowiednie przewody wraz z dwoma juz zainstalowanymi palnikami
wykonanych z mosigdzu. Oba rodzaje wyposazone sg w bezpieczne automatyczne wytgczenie
zaptonu przy przewrdéceniu i zapobiega ponownemu wtgczeniu palnikéw.

Gaz naturalny: Jest wyposazony w gtdwna rure potagczong wprost z palnikami. Poniewaz
przychodzgcy gaz nie moze osiggnaé mniej niz 1.15kpa musimy umiescié regulator . Generator musi
by ustawiony na bardzo niskie ci$nienie 1.15kpa.

Ciekty propan: przechowywany w réznych rozmiarach w odpowiednich zbiornikach. Dofaczony
regulator LP (ktory jest stworzony do bezposredniego potacznia z pojemnikiem LP) musi by uzyty.
Generator LP musi by ustawiony na bardzo niskie ci$nienie 2.8kpa.

UWAGAI!!
Duze zbiorniki LP mogg by uzywane
wytgcznie po wyregulowaniu i stwierdzeniu,
ze cisnienie wynosi 2.8kpa.

IOSTRZEZENIE!

Instalacja i potgczenie przewoddéw gazowych nalezy podfaczyé zgodnie z lokalnymi i krajowymi
przepisami budowlanymi. Odwotaj sie do odpowiednich wtadz o szczegétowe informacje.

Instalacja

Okresl najlepszg lokalizacje do powieszenia generatora. Nalezy ustawi¢ go w obszarze ktéry
jest odpowiednio wentylowany.

IOSTRZEZENIE!
W mniejszych pomieszczeniach ze stabg wentylacjg zgromadzony CO2 moze stac sie trujacy.
(Poziom CO2 powyzej 5000 PPM jest trujacy)
Poziom CO2 potrzebny dla roslin wynosi 1500 PPM.
Poziom powyzej 2500 PPM moze powodowa bule gtowy i/lub inne dolegliwosci.



Generator powinien posiadac¢ nieograniczony przeptyw powietrza nad i pod urzadzeniem.
Musi byé powieszony. NIE MOZEMY ustawié go na innych przedmiotach np. stét, stojak itp.

Wybierz podwieszenie dla generatora takie jak belek stropowy itp. Urzadzenie powinno by¢
powieszone w odstepie 0.5m od sufitu sciany lub innych przeszkdd.

Uzyj dostarczonego sprzetu (0.5m fancuch, haki, ztgczki typu S) do odpowiedniego podwieszenia.

Przymocuj haki na do sufitu. Uzyj ztgczek typu S do przymocowania generatora i upewnij czy s
odpowiednio zatozone.

Ustal doktadny poziom. GEN-2 posiada bezpieczny wytgcznik gazu gdy zostanie przewrdcony i
automatycznie wytaczy palniki i nie witgczy sie dopdki nie bedzie w odpowiednim potozeniu. Dlatego
wazne jest aby generator byt wypoziomowany.

Upewnij sie czy dostarczany gaz jest odpowiedni dla danego modelu generatora (LP lub NG)

Dokre¢ potaczenia gazowe. Generator posiada 3.66m waz. Podtgcz jeden koniec do ztgcza generatora
a drugi do odpowiedniego zbiornika. Upewnij sie czy wszystko jest podtgczone odpowiednio
bezpiecznie.

Aby sprawdzié¢ czy podfaczony system jest szczelny uzyj wody z mydtem. Wilej ptyn do butelki ze
sprayem. Spryskaj potaczenia systemu. Jesli zaczng pojawiac sie bgbelki zacznij proces podtaczenia od
nowa az do catkowitego uszczelnienia systemu.

Korzystajgc z dotgczonego zasilacza. Potgcz urzadzenie do regulatora czasowego ktéry okresli ilos¢
czasu i jak czesto bedzie dziatat. Urzagdzenie powinno by zasilane wytgcznie z odpowiednim
kontrolerem lub urzagdzeniem czasowym.

Modut zaptonowy i kolejnos¢ odpalania jest aktywowana przez gtéwny wytgcznik zasilania i znajduje
sie na boku GEN-2. Jedli urzadzenie zacznie dziatac, zapali sie zielona dioda sygnalizacyjna ,,POWER”

UWAGA!!!
NIE NALEZY WtANCZAC GENERATORA.
Przed przeczytaniem JAK ZACZAC
aby bezpiecznie i wtasciwie wykorzysta¢ GEN-2

IOSTRZEZENIE!
Iskra wytwarzana jest z pary elektrod w poblizu koricéwki palnika.

Trzymacd z dala od urzadzen elektrycznych




Jak zaczgc prace z GEN-2

Po instalacji podazaj za instrukcjami ,Jak zaczaé prace z GEN-2”
Upewnij sie czy urzgdzenie jest wytgczone i odtgczone od zasilania.

Upewnij sie czy w urzadzeniu nie znajdujg sie nieodpowiednie przedmioty lub materiaty po
opakowaniu

Upewnij sig, ze nic nie wydaje sie by¢ uszkodzona lub jest nie na miejscu.
Sprawdz i potwierdz czy potgczenia gazowe sg podfgczone prawidtowo.

Sprawdz ci$nienie w przewodach gazowych przez otworzenie jednego z zawordéw. Sprawdz
wycieki gazu w szczegdlnosci kiedy uzywasz systemu pierwszy raz.

Upewnij sie czy nie ma zadnych obiektéw do 0.5m od urzadzenia

Podfacz 24V wyjscie do zasilacza 120V. Nastepnie podtacz kabel zasilajgcy do wyjscia na
generator CO2.

Wiacz zasilanie. Zielona dioda powinna sie zapali¢ obok napisu ,,Main Power On”

Krétko po, zapalnik modutu zacznie odpalanie palnikéw po okoto 5 sekundach. Zétta dioda
powinna zapali sie obok ,Pilot Valve On”

Kiedy zapalniki zaczat ptongé przejdz do nastepnego kroku. Kiedy pierwszy raz uzywasz
urzadzenia z LP palniki nie muszg odpali sie za pierwszym razem. Po 30 sekundowej przerwie
zacznie zapton ponownie na 15 sekund. Proces ten bedzie powtarzany maksymalnie 5 razy.

Urzadzenie po pieciu prébach powinno zosta¢ odpalone jednak do pieciu nieudanych
prébach urzagdzenie zamknie doptyw gazu i zaswieci sie dioda obok ,,Lock Out (error)” Wytacz
urzadzenie z pradu i poczekaj 5 minut aby gaz sie ulotnit. Ponéw prébe odpalania.

UWAGA!!!
Jesli odpalasz urzadzenie pierwszy raz lub podtgczytes nowy zbiornik upewnij sie
czy przewody sg oczyszczone z powietrza i do palnikdéw dochodzi gaz.

Kiedy palniki sie zapalg i pojawi sie z6tty lub za duzy ogien ustal, zmien i popraw ustawienia
gazu. Za wysokie cisnienie lub zty rodzaj gazu moze zwiekszyé wysokosé ognia na
niebezpieczny.

Kiedy ogien jest niebieski ale wydaje sie maty sprawdz czy gaz pracuje prawidtowo (czy
zbiornik LP nie ma niskiego poziomu) i regulator gazu zaczat pracowac. Niskie cisnienie lub
niski poziom LP moze powodowac maty i niebieski ptomien.

Kiedy GEN-2 zacznie pracowac na petnych obrotach podtgcz go do kompatybilnego
sterownika lub sterownika czasowego.



IOSTRZEZENIE!

GEN-2 produkuje prawie 1.32kW energii cieplne;j.
Upewnij sie czy otoczenie wokot generatora nie robi sie zbyt gorgco.

Zmienna wyjsciowa

Emisja CO, w generatorze moze zostaé zmieniona przez uzytkownika. Zmniejszenie ciepta w matym
obszarze upraw, palniki po lewej stronie moga zosta¢ zablokowane dostarczonymi zaslepkami.
Pozwoli to réwniez zmniejszy emisje CO,z 0.17m>/h do 0.8m?/h.

UWAGAI!!

NIE ZAMYKAJ PALNIKA znajdujgcego sie dokfadnie z przodu elektrod. MUSI POZOSTAC OTWARTY

Zalecane ustawienia spalania sg zalezne od powierzchni uprawnej na metry sze$cienne. Aby
okresli obszar szescienny pomndz wysokos¢ X szerokos$¢ X dtugosc

kW
Typ Obszar w m® llos¢ palnikéw Wytwarzanie CO, wytwarzanego
Gazu m>/h ciepta
NG 0- 28,32 1 0,08 0,81
LP 0,07 0,66
NG 28,32 — 56,63 2 0,16 1,62
LP 0,15 1,32

Oba palniki NG i LP zostaty stworzone do wytwarzania okoto 0,08m>/h CO, LP posiada wyzsza

warto$¢ gazu (patrz tabela powyzej).

Do szybkiego wzrostu rosliny czerpig najwieksze korzysci poprzez utrzymanie CO, na poziomie

pomiedzy 1000 — 1500 PPM podczas dnia.




Elektroniczny modut sterujgcy zapfonem

Dla bezpieczenstwa dziatania GEN-2 posiada elektroniczny zapton modutu sterujgcego ktoéry
kontroluje powolny zapton.

Podwdjne zawory elektromagnetyczne sg kontrolowane przez kontroler zaptonowy.
To zapewnia podwdjne bezpieczenstwo.

Wskazniki LED

Generator posiada cztery lampki ledowe znajdujace sie na boku urzadzenia w poblizu
gtéwnego wiacznika.

MAIN POWER ON — kiedy swieci oznacza, ze urzgdzenie jest podtgczone

LOCK OUT (error) — kiedy miga oznacza, ze gtdwny zawodr zostat zamkniety do czasu az generator nie
zostanie catkowicie odtgczony od Zzrédta pradu i ponownie wtgczony.

PILOT VALVE ON — kiedy generator jest podtgczony automatycznie zostaje wytworzona iskra na 15
sekund do czasu odpalenia. Maksymalna liczba powtdrzen: 5.

Pytania i odpowiedzi

Czy powinno by¢ czu¢ gaz w obszarze pracy generatora?

NIE. Natychmiast wyfgcz urzadzenie. Nie wtaczaj zadnych urzadzen elektrycznych. Wywietrz
pomieszczenie (otwdrz okna, drzwi) do czasu gdy zapach gazu bedzie nieobecny. Kiedy skonczysz
zacznij szukac zrodta wycieku gazu uzywajgc wody z mydtem. Wilej ptyn do butelki ze sprayem i
spryskaj taczenia. Gdy pojawig sie babelki roztgcz i na nowo zacznij podfaczanie systemu.

Urzqdzenie jest podiqczone lecz nie wigcza sie dioda informujqca.

Urzadzenie wiaczyto system zabezpieczajacy w razie przewrdcenia. Zacznij obracac generatorem na
boki i nastuchuj ,klikania”. Urzadzenie dziata jak wahadto i nie witgczy sie dopdki nie zostanie
wypoziomowane.

Palniki sie nie zapalajq a urzqdzenie dalej probuje je odpalic.

Kiedy generator zacznie odpalanie po kazdej 15 sekundowej prébie nastepuje 30 sekundowa przerwa
i zaczyna na nowo. Jesli dojdzie do 5 nieudanych prébach urzadzenie zostanie wytgczone na 20 minut
oraz na boku urzadzenia bedziemy mogli zauwazy¢ $wiecaca diode ,,LOCK OUT (ERROR)”.



Jeden z palnikéw sie nie odpala?
Upewnij sie czy rurki z potgczenia nie sg zgiete lub wykrecone. Nie prébuj naprawiac kiedy pojawi sie
duzy, z6tty ogien. Jesli uzywasz LP wytgcz regulator gazu na 30 sekund i uruchom ponownie.

Poziom CO; nie zwieksza sie do moich potrzeb.
Jesli oba palniki dziatajg sprawdz nieszczelnosci w pomieszczeniu i czy wentylatory wyciggowe nie sg
wiaczone kiedy jest wytwarzane CO,

Obszar staje sie zbyt wilgotny lub gorgcy?
Usun lewy palnik i zastgp go rurkg dotgczong w zestawie. To powinno zwiekszy¢ temperature i
zmniejszy¢ wilgotnosé (patrz tabela w ZMIENNA WYISCIOWA).

Czy GEN-2 powinien szumiec iflub iskrzyc?
Tak, kiedy urzadzenie zaczyna pracowaé mozna ustyszec¢ iskrzenie. Bedzie powtarzac proces piec razy
dopdki nie zakonczy systemu zaptonowego.

Jak powinien zaptong¢ ogien?

Ogien powinien zaptongé czysto niebieskim ogniem i stworzy¢ ,gwiazde” z szesciu wyjs¢ palinka.
Kiedy ogien jest z6tty i wysoki albo niebieski i bardzo maty i nie wylatuje z szeéciu wyj$é NIE UZYWA)
GENERATORA i skontaktuj sie z producentem.

Czy ma znaczenie ktory palnik zablokuje?
Tak palnik po prawej stronie umieszczony pod zapalnikiem musi pozostaé nienaruszony.

Jak duzo CO, moze wyprodukowac urzqdzenie?
Palniki s stworzone do wytworzenia 0,08m>/h. Ten model generatora pozwala osiggna¢ do
0,17m>/h. Jesli nie jest to wystarczajace prosze uzy¢ GEN-10

Jezeli informacje w instrukcji nie sg doktadnie wykonane moze to spowodowacé pozar, wybuch,
uszkodzenie mienia jak i uszczerbek na zdrowiu lub utrate zycia.

Nie nalezy przechowywac lub uzywac produktéw fatwopalnych par i cieczy w obrebie urzadzenia.

Instalacja i serwis muszg by wykonywane przez wykfalifikowanego instalatora, lub dostawce gazu.

Co zrobic jesli poczujesz gaz:
o Nie prébuj zapalaé urzadzenia
o Nie wiaczaj urzadzen elektrycznych
o Nie uzywaj telefonu komérkowego
e  Otwoérz drzwi i okna aby przewietrzy¢ pomieszczenie
e Skontaktuj sie z dostawca gazu
o Jesli nie mozna potaczyc sie z dostawcg nalezy wiaczy¢ alarm przeciwpozarowy.



